
Meggátolja a csapóeső beszívódását

Javítja a fűtés hatásfokát

Árvíz esetén javítja a szerkezet ellenállását

Homlokzati  impregnáló krém

Alkalmazási
Segédlet



A Stormdry csak száraz, porózus felületen alkalmazható. 
Gyantával, vagy egyéb anyaggal lezárt vagy festett 
felületeken nem szabad alkalmazni. Csak talajszint felett 
használható. A sikeres kezelés és az anyagtakarékosság 
érdekében rendkívül fontos, hogy ellenőrizzen minden 
illesztést és tetőcsatlakozást, ahol a víz a felület alá folyhat. 
A 0,3 mm-nél nem nagyobb hajszálrepedéseket a Stormdry 
áthidalja, azonban szükséges lehet a repedések megfelelő 
javító anyaggal  (mész/homok vagy cement/homok 
habarccsal) történő helyreállítása. A piszkos felületeket meg 
kell tisztítani a Stormdry homlokzati impregnáló krém 
alkalmazása előtt. Természetes kövek, tégla, terrakotta és 
beton tisztításához NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT!

A Stormdry impregnáló krémet úgy tervezték, hogy a kötés 
után legyen színtelen. Mindamellett, a Stormdry alkalmazása 
nagyon kis mértékű sötét elszíneződést okozhat néhány 
felületen. Bár ez általában idővel elhalványul, a teljes kezelés 
előtt érdemes egy kicsi, nem feltűnő területen kipróbálni. 

Végezze el felület előkészítését a fent leírtak szerint. 
Kefe segítségével távolítsa el a szennyeződést és a laza 
habarcsrészeket.

A festőhengerrel nehezen kezelhető helyeken (pl. ablakok 
körül) használjon ecsetet. Az anyagszükséglet 200 ml/m2, a 
felület minőségének függvényében ettől eltérhet. Ügyeljen 
rá, hogy a Stormdry ne kerüljön üvegre, festékre, növényre, 
stb..

Nagyobb felületeken festőhenger segítségével sokkal 
gyorsabban elvégezhető a munka. A Stormdry felhordható 
elektromos hengerrel vagy szórva is. Részletes információért 
hívja a forgalmazót.

Alkalmazás

Előkészületek

Próbaterület



Vizsgálja át a felületet és a „kifelejtett” részeken (pl. üregek a 
téglában, mély habarcságy) ecset segítségével végezze el a 
javítást a Stormdry krémmel.

Felhordás után a Stormdry fehér, így könnyű megmondani, 
mely területeket kezelték már. 

15-20 perccel a felhordás után a Stormdry elkezd beszivárog-
ni a falazatba. 2 órán belül a falazat gyenge esővel szemben 
ellenállóvá válik. 

24-48 óra elteltével a falazat visszanyeri eredeti 
megjelenését.

Mivel a Stormdry formulájának köszönhetően mélyen a 
falazatba szivárog, akár 2 hónapig is eltarthat, míg kialakul a 
„gyöngyöző”, víztaszító hatás. 

A kezelés hatékonysága könnyen szemléltethető a Stormdry 
mérőpipa segítségével. Így lehetőség van a kezelés előtti és 
utáni hidrofóbizáltság összehasonlítására.



Homlokzati  impregnáló krém

Stormdry
• 25 m2 lefedésére elegendő (5 literes 
kiszerelés)

• Egyrétegű bevonat, mely felhordható 
ecsett el, festőhengerrel vagy akár szórva is

• Téglán, kövön és betonon is 
alkalmazható

• Mélyen beszívódik a szerkezetbe

• Lehetővé teszi a fal természetes 
lélegzését

• Energiatakarékos, mert szárazon tartja a 
falat
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